Gesellenprufung | Maler- und @ P Maler-und

. X Lackiererinnung
Teil1und 2 Lackiererhandwerk —  — Mainz-Bingen

Material und Werkzeuge

|

Abdecken und abkleben
Abdeckvlies, Abdeckpapier, PE-Karton

Klebebander

Schutzfolien
Arbeitsschutz
Atemschutz

|

Handschuhe

Schutzbrille
Innenfarben fiir 6 m? Kabinenflache v
12,5 LInnen-Dispersionsfarbe Nassabriebbestandigkeit Klasse 1 oder 2, weil

Abtonfarben nach Farbplan
Lackieren
Lackierpinsel- und rollen

|

Schleifmittel

Universalspachtel
Spachteln und Glaitten
Edelstahlkelle, Stuckateurspachtel, Glattekelle

|

Flachenspachtel

Venezianische Glattekelle
Streichen und Rollen
Leergebinde mit Deckel

|

Naturschwamm

Ovalblrste

Rollen und Walzen

Pinsel, Pinselset
Tapezieren
Andrlckspachtel oder Andrlckrolle

|

Cuttermesser

Tapetenschere

Tapezierwischer

Wasserwaage
Zeichnen und Schneiden
Bleistifte, Lineal

|

Skalpell

Transparentpapier A3 oder A4

Zirkel

Liste zum Download:
Gesellenpriifung im Maler- und Lackierer-Handwerk (Mainz-Bingen)
https://www.hwk.de/gesellenpruefung-maler-lackierer-mainz-bingen/

Bitte stellen sie ihr Material und ihre Werkzeuge sorgfaltig zusammen.
Waéhrend der Prifung werden keine Hilfsmittel und keine Werkzeuge zur Verfligung gestellt.

Der Hallenboden im BBZ der Handwerkskammer ist durch die Pruflinge durch Abdecken zu schutzen.

Der Gesellenprifungsausschuss




